Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий
в сфере услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей

Форма 9г–3 Приложение № 3к Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254

	№
п/п
	Перечни нормативных правовых актов о наличии или отсутствии технической возможности доступа к регули​руемым работам (услугам)
	Ограничения в связи с наличием (отсутствием) технической
и технологической возможности (в период навигации)
	Уточненные даты открытия и закрытия действия средств навигационного оборудования по участкам внутренних водных путей, начала и окон​чания работы судоходных гидрологических сооружений в зависимости от фактического развития гидрометеорологичес​кой обстановки

	
	гарантированные габариты судовых ходов
	гарантированные габариты судовых ходов
	прогнозные характе​ристики габаритов судовых ходов по участкам внутренних водных путей в навига​ционный период в зависимости от гидроло​гической обстановки
	габаритные размеры судо​ходных гидротех​нических соору​жений
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2

	
	Государственное задание на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (часть 2, раздел 1)

Содержание Внутренних Водных Путей и расположенных на них гидротехнических сооружений.
	Сайт ФБУ «Камводпуть» раздел «Водные пути» -  «Габариты пути»

Лимитирующие  гарантированные габариты судового хода на регулируемом участке: глубина 330 см, ширина 80 м, радиус оси 900 м (плес Чайковский шлюз – Сарапул)
	Сайт ФБУ «Камводпуть» раздел «Водные пути» - «Информационный бюллетень»
Лимитирующая глубина судового хода на регулируемом участке от 400 см до 180 см 
	Пермский шлюз полезные габариты камер: длина 230 м ширина 29,8 м.

Чайковский шлюз глубина на пороге НГ (проходная осадка) при минимальной судоходной отметке с учетом запаса – 310 см. Полезные габариты камер: длина 285,2 м., ширина 29,9 м. Нижнекамский шлюз полезные габариты камер: длина 288,5 м., ширина 29,9 м
	
	Распоряжение ФАМРТ от 18.12.2015 г. № СГ-421-р «О категориях средств навигационного оборудования и сроках их работы, гарантированных габаритах судовых ходов, а также сроках работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2016-2018 годов»


