Рейды для стоянки судов в ожидании прохода по судоходным гидротехническим сооружениям в границах ФБУ «Администрация «Камводпуть»
	Местоположение
	Характеристика

	Пермские шлюзы

	На участке 3,3-2,9 км у правого берега р. Чусовая
	Городищенский рейд для сухогрузных судов. Длина 600 м, ширина 100 м. Глубины на рейде 5-10 м, грунт - суглинок

	На участке 2267,1-2266,2 км у правого берега
	Для сухогрузных судов. Длина 900 м, ширина 150 м. Глубины на рейде не менее 3,3 м, грунт – песок и гравий. Суда становятся в счалы не более трех судов в каждом

	На участке 2264,8-2264,3 км у левого берега
	Якорная стоянка для судов с нефтепродуктами, имеющими температуру вспышки более 60°С. Глубины не менее 3,7 м, грунт - песок

	Чайковские шлюзы

	На 1932,0 км слева от судового хода в устье р. Сайгатка
	Для нефтеналивных судов. Длина 800 м, ширина 125 м. Глубины на рейде не менее 6 м, грунт – глина и песок. Суда становятся в счалы не более двух судов в каждом

	На участке 1928,8-1928,3 км за левым палом шлюза
	Для сухогрузных судов. Длина 500 м, ширина 125 м. Глубины на рейде не менее 6 м, грунт – глина и песок. Суда становятся в счалы не более трех судов в каждом

	На участке 1922,5-1921,7 км у правого берега
	Ольховский рейд для сухогрузных судов. Длина 600 м, ширина 125 м. Глубины на рейде не менее 3,5 м, грунт – глина и песок. Суда становятся в счалы не более трех судов в каждом

	На участке 1921,4-1920,7 км у правого берега
	Ольховский рейд для нефтеналивных судов. Длина 800 м, ширина 100 м. Глубины на рейде не менее 3,5 м, грунт – глина и песок. Суда становятся в счалы не более двух судов в каждом

	Нижнекамские шлюзы

	На участке 1654,6-1653,9 км справа от судового хода
	Для нефтеналивных судов. Длина 700 м, ширина 150 м. Глубины на рейде 4-10 м, грунт – илистая глина. Суда становятся в счалы не более двух судов в каждом

	На участке 1652,4-1650,9 км справа от судового хода
	Для пассажирских, сухогрузных судов и составов. Длина 1500 м, ширина 150 м. Глубины на рейде 4-6 м, грунт – песок и гравий. Суда становятся в счалы не более трех судов в каждом

	На участке 1639,6-1638,5 км справа от судового хода
	Для пассажирских, сухогрузных судов и составов. Длина 1100 м, ширина 150 м. Глубины на рейде 7 м, грунт – песок и гравий. Суда становятся в счалы не более трех судов в каждом

	На участке 1638,2-1637,3 км справа от судового хода
	Для нефтеналивных судов. Длина 900 м, ширина 150 м. Глубины на рейде 7-9 м, грунт – песок и гравий. Суда становятся в счалы не более двух судов в каждом


